
4

NCS 125/470 M-HD ausgerüstet mit zwei Aufsatz-Stufenbacken, 
einem Wechselschieber, einem Aufsatz-Stufenbacken für den Wechsel-
schieber und zwei Werkstückanschlägen.

NCS 125/470 M-HD auf Bearbeitungszentrum mit Nutensteinen fi xiert und mit Spanneisen aufgespannt. 
Der Spannstock ist ausgerüstet mit Winkeltrieb, zwei Gelenkanschlägen, einem Wechselschieber und 
vier Niederzug-Schnellwechselbacken.

NCS 125/470 M-HD ausgerüstet mit 
zwei Stufenbacken, zwei Wechselschiebern, 
drei Gelenkanschlägen und vier Unterlag-
leisten für die Wechselschieber.

Kurzfristig sind auch Bettlängen für größere Spannweiten lieferbar.
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Mechanisch-hydraulischer
Maschinenschraubstock 

NCS 125/470

Wir sorgen für Spannung

NCS 125/470 M-HD
�   made in Germany
�   mit Endhubbegrenzung
�   aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet
�   seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen
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Werkstückanschlag M10

Bestell-Nr. 02510701

Nutenstein nitriert

   

Bestell-Nr.  Größe A: 14h6 01310800

Bestell-Nr.  Größe A: 18h6 01310801

Zubehör
Gelenkanschlag M10

Bestell-Nr. 09520709

Rhombischer T-Nutenstein zur sicheren Befestigung von Werkstückunterlagen

                                  
Bestell-Nr. 09522700

Spanneisensatz

Bestell-Nr. für Tisch-Nut 14 09540900

Bestell-Nr. für Tisch-Nut 18 09540901

Einschraubbacken, gehärtet und geschliffen
Wende-Einschraubbacken

Bestell-Nr. 09520500

Niederzugbacken

mit Federblatt für unbearbeitete Werkstücke

Bestell-Nr. 09520505

NIEDERZUG-Schnellwechselbackensystem, gehärtet und geschliffen
Grundbacke

mit Dauermagneten

Bestell-Nr. 09520501

Linien-Wechselbacke

für bearbeitete Werkstücke mit Winkelfehlern

       

Bestell-Nr. 09520509

Aufsatz-Stufenbacke für Wechselschieber

gehärtet und geschliffen

Bestell-Nr. 09520033

Winkeltrieb

Bestell-Nr. 09520800

Weiche Backe

mit Schleifzugabe

Bestell-Nr. 09520504

Prismenbacke

Spannbereich Ø8 –  38

Bestell-Nr. 09510509

Glatte Wechselbacke

für bearbeitete Werkstücke

Bestell-Nr. 09520502

Riffel-Linien-Wechselbacke

für rohe Werkstücke mit Winkelfehlern

Bestell-Nr. 09520512

Wechselschieber

 gehärtet und geschliffen          

Bestell-Nr. 09520030

Aufsatz-Stufenbacke für Spannschieber und Festbacke

gehärtet und geschliffen (vergrößert den Spannbereich)

                             

Bestell-Nr. 08530510

Stufenbacken

Bestell-Nr. 09510504

Unterlagleiste für Wechselschieber

nitriert

Bestell-Nr. 09520031

Geriffelte Wechselbacke

für rohe Werkstücke

Bestell-Nr. 09520503

Stufen-Wechselbacke

Bestell-Nr. 09520515

Auf Anfrage: 
andere Bettlängen, vollhydraulische Betätigung, vertikale Ausführung, Zuganker

* Abmessungen ±0,01 mm
Maße in mm
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NCS 125/470 M-HD

Bestell- Nr. 09522
�   Backenbreite 125 mm
�   mechanisch-hydraulischer Kraftübersetzer, mit Endhubbegrenzung
�   Spannkraft 40 kN
�   Richtnuten quer für schnelles Positionieren (Längsnuten als Option)
�  2 Stk. Positionierbohrungen Ø12 F7
�  hohe Spannwiederholgenauigkeit
�  Grundkörper, Festbacke, Einschraubbacken aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet
�  seitliche Gewinde für Werkstückanschläge
�  Festbacke in der 3. Ebene fixiert
�  Spindel mechanisch arretierbar
�  Nuten u. Befestigungsbohrungen zur Aufnahme von Aufsatz-Stufenbacken und Sonderaufsatzbacken                  
�  Einsatz von Niederzug-Schnellwechselbacken als Sonderzubehör
�  geringe und genaue Baumaße für den Einsatz von mehreren Spannstöcken
�  Gewicht 37.6 kg
�  seitlich umlegbar, seitliche Befestigungsbohrungen

Grundausstattung: 2 Stk. Wende-Einschraubbacken (1 Seite glatt, 1 Seite längs u. quer geriffelt), 
 1 Stk. Handkurbel zweiteilig

Spannbacken und umfangreiches Zubehör




